
SealCleaner 20 
Estación para Limpieza de sellos

OPCIONES

nn Temporizador para seleccionar el tiempo de limpieza con apagadoautomático.
nn Regulador automático del voltaje de entrada
nn Contenedor de sellos amovible – fácil de reabastecer y vaciar
nn Botones de operación para Encender/Apagar, Iniciar y Parar
nn Inyección de aire para mejores resultados de limpieza
nn Toallas especiales de limpieza



SealCleaner 20

schleuniger.com.mx To Be Precise.
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Especificaciones Técnicas

Fuente de poder 115 – 240 VAC / 50/60 Hz, Máx. 0.3 kW 

Aire comprimido necesario 6 bar (90 psi), aire comprimido sin aceitar, secado y filtrado 

Temporizador 0 – 50 Minutos 

Carga máxima 3 kg (7 lbs.) 

Dimensiones (L x A x A) 400 x 300 x 450 mm (12.0“ x 16.0“ x 18.0”) 

Peso 11 kg (24 lbs.) 

CE – aprobado El SealCleaner 20 cumple totalmente con todos los principios CE y EMC relativos a la seguridad 
mecánica y eléctrica, así como también con la compatibilidad electromagnética. 

Nota importante Por favor solamente utilice las toallas del fabricante original para resultados confiables. 

Descripción
El SealCleaner 20 es un accesorio utilizado en la aplicación de sellos sueltos. 
Fácilmente puede limpiar y secar los sellos al rotarlos combinándolos con 
tallas especiales. La limpieza de sellos previene que se peguen entre ellos 
lo que reduce la contaminación del riel de alimentación, de esta forma 
asegurando una mayor confiabilidad del proceso. El SealCleaner 20 es 
un accesorio independiente fácil de usar para utilizarse en prensados 
automáticos, así como en equipos de procesamiento para mesas de trabajo. 
Schleuniger recomienda limpiar los sellos aceitosos con el SealCleaner 20 
antes de ponerlos en el equipo de procesamiento.


