
防水栓設置装置

SealLoad 3100
防水栓ステーション

  様々な種類の防水栓の分類・供給、正確な防水栓の適用とストリップ済み/ 
    未ストリップケーブルへの位置決め、オプションの品質モニターが利用可能 
    (品質モジュール)

  工程シーケンスとダイナミクスの最適化によりサイクルタイムを短縮し、生産 
    量を20 %向上、エネルギー消費量を25 %削減 

  透明の防水栓コンテナ付きのカスタマイズされた防水栓キット、および様々な 
    種類の防水栓を処理できる新しいベルト供給システム (ハードシェル防水栓、 
    大型防水栓、楕円型防水栓、およびミニ防水栓を含む)

  クイックリリース取付具とマルチカップリングにより、SealKit工具入替え時間 
    を短縮



SealLoad 3100
機能
SealLoad 3100は、CrimpCenterファミリーのすべての全自動ケーブル加
工装置に搭載可能な自動防水栓加工ステーションです。SealLoad 3100
は、ストリップ済みまたは未ストリップのケーブルに防水栓を挿入しま
す。SealLand 3100は、設計の最適化によって、これまでのSchleuniger製
防水栓挿入機各モデルと比較して、生産量がアップし、操作が容易にな
り、また工具入替え時間も短縮されています。オプションのSealCheck品
質監視システムを、最初から含めることも、また後で取り付けることも簡単
にできます。SealLoad 3100には、新しいベルト供給システムと透明な防水
栓コンテナを装備した専用のSealKitがありますが、Schleuniger製の従来
のキットタイプの互換性を保っています。ベルト供給装置は、電気モーター
で駆動し、エネルギー消費量は、バキュームフィーダーに比べて、約25 %低
くなっています。SealLoad 3100のユニークな設計により、追加のハードウ
ェアを取り付けることなく、より幅広い特大防水栓への対応が可能です。
セットアップと操作は、Schleuniger Easyソフトウェアで行います。

オプション
  SealCheck 光学的防水栓有無監視用の品質モジュール
  SealLevelMonitor 警告ランプ付き (防水栓コンテナの充填レベルを監 

     視するセンサー)
  SealKit 特定の防水栓に特化/ハードシェル防水栓、楕円型防水栓、大 

     型防水栓、およびミニ防水栓など、様々な防水栓タイプに使用可能
  RetrofitKit SLU 3000防水栓キット用
  AdapterKit OEM SealKitの統合用 
  CrimpCenter用の機械ベース
  AdapterKitの校正とトラックアライメントの点検のためのセッティング 

     治具
  SealCleaner 20 タンブラー、特殊タオル、圧縮空気を使って防水栓を 

     洗浄・乾燥させるためのデバイス

様々な防水栓タイプ		  SLU SealKitSL AdapterKitSL SealKit		
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To Be Precise.
Schleuniger Japan Co., Ltd. 
Higashi-Naganuma 1726-15, Inagi
Tokyo 206-0802 | Japan 
sales@schleuniger.co.jp

Schleuniger AG
Bierigutstrasse 9
CH-3608 Thun 
info@schleuniger.ch

Schleuniger GmbH 
Raiffeisenstrasse 14 
DE-42477 Radevormwald
info@schleuniger.de

Schleuniger, Inc. 
87 Colin Drive 
Manchester, NH 03103 | USA 
sales@schleuniger.com

Schleuniger Trading (Shanghai) Co., Ltd. 
108, BH Center, 7755 Zhongchun Rd 
Shanghai, 201101 | China 
sales@schleuniger.com.cn

技術仕様

素材径 最大6.6 mm (0.25インチ)

防水栓タイプ ハードシェル防水栓、楕円防水栓、大型防水栓、ミニ防水栓
注意: 当社では、サンプリングサービスおよびフィージビリティ試験も行っています。

防水栓直径 最大17 mm (0.66インチ) 
最大長さ19 mm (0.74インチ)
他のサイズは要望に応じて

サイクルタイム 150ミリ秒 (オプション無し)

サイクルタイム 約750ミリ秒 (ケーブル、防水栓、プログラムによります)
寸法 （幅 × 高さ × 長さ） 100 x 750 x 650 mm
重量 (ベーシック機、キットなし) 24 kg

電源 24 VDC、300ワット

圧縮空気 最小6 bar圧縮空気 (濾過済み、乾燥、オイル除去済み)

インターフェース イーサネット＆I/O （24 VDC）
騒音レベル < 70 db (A)

防水栓キットとの互換性 SLU 3000キットとAdapterKit

CE適合性 SealLoad 3100は、機械および電気の安全性および電磁両立性に関連するすべてのCEおよびEMC機器ガイドライ
ンに完全に準拠しています。 

注記 Schleunigerは、特定の装置の加工能力に疑問がある場合、ワイヤーサンプルの提出を推奨しています。


