
カット＆ストリップ

MegaStrip 9680
カット＆ストリップマシン

  大口径ケーブルの幅広い加工範囲に対応する2タイプの装置があり、
      追加のオプションを装備 
  シュロニガーのマルチブレード切断ユニットとSmartDetect品質監視シ

     ステムにより、精密で多段階のストリッピング加工 
  交換可能なカートリッジを備えたSmartBladeシステムによる、ブレード

    セット全体を素早い交換と高い柔軟性
  拡張ライブラリ方式により、ケーブル端タイプと加工方法の繰り返し使

    用時に、プログラミングが簡素化
  カッターヘッドと排出側フィードユニットの間に最大2台のインク

    ジェットプリンターを搭載可能で、経済的な生産と廃棄物の削減
  製造実行システム(MES) CAOおよびCAYMANソフトウェアとの互換性
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To Be Precise.

SmartDetect品質監視シス
テムを備えた高精度カッテ
ィングユニット

ロータリー切断ユニット
は、最先端のシュロニガー
RXテクノロジーに基づい
ており、高精度を実現しま
す。

色分けされたガイドによ
り、操作が簡単になり、セッ
トアップ時間が短縮されま
す。

わかりやすいソフトウェア
と10インチのカラータッチ
スクリーンによる直感的な
操作。

幅広いアクセサリーと周辺
機器の接続用モジュール式
インターフェース。

技術仕様

ケーブル外径 2.5 - 35 mm (0.0984 - 1.38") 

導体断面積 標準    1.5 - 120 mm² (16 - 4/0 AWG) 
オプション    240〜300 mm2

ケーブルの種類による

プログラム可能なエイヤー数 
（異なる直径、操作） 

無制限

ケーブル長さ
                                                 ショートモードなしの場合

150 〜 1,000,000 mm (標準)
225 〜 1,000,000 mm (2プリンター構成)

                                                 ショートモード 0.1 〜 150 mm (標準)
0.1 〜 225 mm (2プリンター構成)

ストリップ長 0.1〜1,000,000 mm 

プルオフ長さ                        左側 225 mm（標準）
300 mm（2プリンター構成）

                                                右側 360 mm 

送り速度 3 m /秒

SmartBladeブレードカートリッジ 2 x 56 mm
4 x 28 mm
56 + 2 x 28 mm

インターフェース USB x 3、イーサネットx 2、プリフィーダー、ホットスタンピングデバイス、ポストプロセッシングデバ
イス用のインタフェース 

オプションのインターフェース 最大2つのマーキングシステム、異なる周辺機器、緊急停止回路用の5つの追加SMI（Schleuniger 
Machine Interface） 

電源 3L+N 380/220–415/240 VAC   3L 200–240 VAC   50/60 Hz

圧縮空気 6–10 bar (87-145 psi)

寸法（幅 x 奥行 x 高さ） 1,730 x 1,055 x 1,365 mm

重量 Mバージョン 最大 500 kg 
MRバージョン 最大 528 kg 

適合性 MegaStrip 9680は、すべての関係する欧州指令と国際標準 (IECとISO) に適合します。

コンセプト 
MegaStrip 9680の最大の特徴は加工範囲の広さです。モジュール式構
造と様々な周辺機器（シュロニガー製品またはサードパーティサプライヤ
ーからのもの）との接続が可能で、オールラウンドな装置です。 
MegaStrip 9680は、次の2種類の基本構成をご用意しております。自由
度の高いプログラム可能で、インデックス付き複数刃を装着可能なMバ
ージョンと、高精度被覆切断用回転式切断ユニットを追加装備したMR
バージョンの2種類です。どちらもケーブル処理ソフトウェアCAYMANお
よび計画ソフトウェアCAO（Manufacturing Execution System）と互換
性があり、他のネットワークへの統合が可能です。

性能の特徴
MegaStrip 9680は、生産量を最大化するように最適化されていま
す。強力なサーボモーターは速い送り速度と高いプルオフ力を可
能にします。色分けされたガイドとツール不要のガイド交換によ
り、短時間での段取り替えを実現します。センサー監視とオプショ
ンのSmartDetectシステムによって、円滑な生産プロセス, 短時間
での障害の修正, 材料廃棄の最少化が可能です。
S.ONソフトウェアは直感的で標準化されたユーザーインタフェー
スで、容易に操作できます。多 数のプリセットケーブルアプリケー
シ ョンにより、プログラミング時間が短縮されます。モジュールに
焦点を当てたソフトウェアは、並行して実行されるマシンプロセス
をサポートします。


